
Resetowanie hasła w kamerach BCS Line oraz DAHUA 

 

Weryfikacja e-mail 

1. Na ekranie logowania do kamery  klikamy przycisk „Zapomniałeś hasła?”. 

 

2. Akceptujemy warunki i przechodzimy dalej. 

 

 

           

           

           



3. W tym kroku mamy dwie opcje.  

- Możemy przeskanować kod QR za pomocą aplikacji gDMSS Plus w zakładce Ja-

>Password Security->Zresetuj hasło urządzenia(Wymagane konto w chmurze P2P). 

Plik zostanie przesłany automatycznie do pomocy technicznej. Na adres mailowy 

podany przy inicjalizacji rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod 

weryfikacyjny. 

- Możemy zeskanować kod QR, a następnie pobrany ciąg znaków wysłać na adres 

suport_rpwd@global.dahuatech.com. Na adres mailowy podany przy inicjalizacji 

rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod weryfikacyjny. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Wpisujemy kod weryfikacyjny w odpowiednie pole i klikamy przycisk Dalej. 

 

 

 

5. Ustawiamy nowe hasło i klikamy Dalej. Hasło zostanie zmienione. 

 

 

Uwaga: Powyższy sposób będzie działał tylko w przypadku podania 

adresu E-mail podczas inicjalizacji urządzenia. 



Resetowanie hasła w rejestratorach BCS Line oraz DAHUA 

 

Weryfikacja e-mail 

1. Na ekranie logowania do rejestratora klikamy przycisk „Nie pamiętam hasła?”. 

 

2. Akceptujemy warunki i przechodzimy dalej. 

 
            



3. Jeśli nie podaliśmy maila przy inicjalizacji rejestratora można podać je w tym 

momencie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. W tym kroku mamy dwie opcje.  

- Możemy przeskanować kod QR za pomocą aplikacji gDMSS Plus w zakładce Ja-

>Password Security->Zresetuj hasło urządzenia(Wymagane konto w chmurze P2P). 

Plik zostanie przesłany automatycznie do pomocy technicznej. Na adres mailowy 

podany przy inicjalizacji rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod 

weryfikacyjny. 

- Możemy zeskanować kod QR, a następnie pobrany ciąg znaków wysłać na adres 

suport_rpwd@global.dahuatech.com. Na adres mailowy podany przy inicjalizacji 

rejestratora w ciągu 5min  zostanie wysłany Kod weryfikacyjny. 

 

 
 

5. Wpisujemy kod weryfikacyjny w odpowiednie pole i klikamy przycisk Dalej. 

 



6. Ustawiamy nowe hasło i klikamy Dalej. Hasło zostanie zmienione. 

 

 

 

Uwaga: Powyższy sposób jest dostępny tylko lokalnie na 

rejestratorze. E-mail można podać również przy resecie hasła, nie 

trzeba robić tego przy inicjalizacji, chociaż jest to zalecane. 


