
Resetowanie hasła w urządzeniach HIKVISION  

Plik do pobrania programu: 

http://www.hikvisioneurope.com/portal/portal/Technical%20Materials/11%20%20Software/00

%20%20Software%20Tool%20Package/01%20%20%20SADP%20Tools/V3.0.2.4/SADPTool.exe 

1. Uruchom program SADP i wyszukaj urządzenia. Komputer musi znajdować się w tej samej sieci 

lokalnej co rejestrator lub kamera.  

2. Wybierz urządzenie, któremu chcesz przywrócić hasło, a następnie kliknij Forgot Password. 

 

3. Wyświetli się okienko resetu hasła. Postępujemy zgodnie z instrukcją. Eksportujemy plik XML na 

dysk komputera lub robimy zdjęcie kodu QR, który pojawi się po kliknięciu w przycisk QR code. Plik 

lub zdjęcie należy wysłać na adres info@obserwuj.pl.  

 

http://www.hikvisioneurope.com/portal/portal/Technical%20Materials/11%20%20Software/00%20%20Software%20Tool%20Package/01%20%20%20SADP%20Tools/V3.0.2.4/SADPTool.exe
http://www.hikvisioneurope.com/portal/portal/Technical%20Materials/11%20%20Software/00%20%20Software%20Tool%20Package/01%20%20%20SADP%20Tools/V3.0.2.4/SADPTool.exe
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Uwaga: po wyeksportowaniu pliku nie możemy wyłączać ani resetować 

kamery/rejestratora. Jeżeli tak się stanie to uzyskany w następnych krokach plik resetujący 

będzie nieprzydatny, a całą procedurę trzeba będzie powtórzyć.  

 

4. Odpowiedź zwrotna będzie zawierać plik XML lub specjalny kod który należy wpisać w 

odpowiednie pole. W zależności co chcemy zrobić należy wybrać odpowiednią opcję: Import File jeśli 

chcemy wgrać plik XML lub Input Key jeśli wpisać kod. Następnie ustawiamy nowe hasło i klikamy 

Confirm. Hasło zostanie zmienione na nowe.  


