
Montaż doczołowy - 2kg
(brak możliwości użycia szyny ARAS)

Obudowy RACK 19"
Pulsar ®

                       Tel. +48-14-610-19-40,  fax: +48-14- 610-19-50,  www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl,   e-mail: biuro@pulsar.pl

PLKOD:
NAZWA:

ARAD1S  v.1.1/II

Obudowa RACK 1U/270mm uniwersalna do szaf RACK 19" 

PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa ARAD1S przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, standard 19”. 
Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, 
RTV, LAN w szafach RACK 19”. Przeznaczona jest do montażu central alarmowych, kontrolerów KD.

DANE TECHNICZNE

Wymiary montażowe:       W=19", H=1U

Wymiary wewnętrzne: W=390, H=40, D=265 [mm, +/-2]

Waga netto/brutto: 2,52 / 2,80  [kg]

Wykonanie: blacha DC01, grubość 1,0mm , RAL9005 (kolor czarny)+ front grubość: 1,5mm

Zabezpieczenie antysabotażowe:    tamper otwarcie obudowy

Obciążenie statyczne: 2 kg

Zastosowanie:  do wewnątrz, IP20

Uwagi: - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK

- w komplecie 4 śruby M6 + koszyki

Deklaracje, gwarancja: CE, 2 lata od daty produkcji
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