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Obudowa metalowa
Pulsar ®

AWO455
Obudowa EXPANDER/BOSCH B-SERIES

  v.1.0/IKOD:
NAZWA:

PRZEZNACZENIE
Obudowy AWO455 zaprojektowane zostały jako elementy systemów SSWiN, KD, itp. 
Przeznaczone są do montażu:

 · ekspanderów (modułów) wejść/wyjść itp. 

· kontrolera systemu KD 

Moduły:
· B208, B308, B901

DANE TECHNICZNE 
Wymiary zewnętrzne obudowy: W=218, H=150, D+D1=50+8 [+/-2 mm] 

Wymiary zewnętrzne czołówki:         W1=222, H1=155 [+/-2 mm]

Waga netto/brutto:                              0,65kg / 0,75kg [+/-0,1kg]

 t= -10°C ÷ 40°C

Wykonanie:                                         blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 

Zastosowanie:                                    do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe:   

Zamykanie:                                         skręcana

Deklaracje, gwarancja:                      CE, 2 lata od daty produkcji  

       

                          

 

Temperatura pracy: 

1x – otwarcie obudowy
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